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| colori sono indicativi. Campioni prodotto a richiesta. Decori e caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
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Disponibile a richiesta:

Versione bisellata in per minimo 107,04 mq.
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/
Kit di posa

Cunei Nr. 20 distanziali in PVC
Battitore Nr. 1 specifico per pavimenti stratificati
Bloccante Nr. 1 per bloccare ultima fila

Cell 3 materassino
Altezza 120 cm.
Spessore 3 mm.
Confezioni Bobine da 80 metri lineari = 96 mq.

Tuplex sottopavimento Tecnico

con banda sovrapponibile effetto underlay

Altezza 110 cm.

Spessore 3 mm.

Confezioni Bobine da 30 metri lineari = 33 mq.
Peso a rotolo 4,5 Kg. (peso amg.135gr.)
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LEGGERQO, PULITO, RESISTENTE, DUREVOLE, FACILE DA POSARE, MULTIFUNZIONE
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Altezza 58 mm.

Lunghezza 2,5 metri

Spessore 12 mm.

Confezioni Da 5 stecche = 12,50 metri lineari

Base P.100\7 aiuminio

Tipologia Base femmina per P.110 e P.120
Per spessori Da 6.5a9 mm.
Barre da 2,70 metri lineari
Base P.100 aiuminio
Tipologia Base femmina per P.110 e P.120
Per spessori Da 10 a 15 mm.
Barre da 2,70 metri lineari
Base P.200 aiuminio
Tipologia Base femmina per P.210 e P.220
Per spessori Da 6,5 a10 mm.
Barre da 2,70 metri lineari
Base P.200\15 aiuminio
Tipologia Base femmina per P.210 e P.220
Per spessori Da 11 a 15 mm.
Barre da 2,70 metri lineari

Giunto P.110 Oro — Argento - Legni

Tipologia Giunto di dilatazione per ampie superfici
Barre da 2,70 metri lineari
Sog lia P.120 oro — Argento - Legni
/ Tipologia Soglia di raccordo tra pavimento esistente e Parkover
Barre da 2,70 metri lineari

Terminale P.210 Oro — Argento - Legni

f Tipologia Terminale a sguscia tra parete e Parkover
Barre da 2,70 metri lineari

Terminale P.U230 Oro — Argento - Legni

Tipologia Terminale tra pavimento esistente e Parkover

Barre da 2,70 metri lineari
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(/4’/}% - Parag radino P.220 oro — Argento - Legni
H% Tipologia Tra alzata e pedata del gradino
|

Barre da 2,70 metri lineari







